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1.  Formål


Det skal oppbevares data over brukere av ioniserende strålekilder under og etter avsluttet bruk av kilden(e) dersom det senere blir spørsmål om f.eks. sykdom med mulig opphav i dette arbeidet.





2.  Omfang


Gjelder alle brukere av ioniserende strålekilder ved NTNU.





3.  Ansvar og myndighet


Leder av institutt/seksjon er ansvarlig for at listene føres. Etter at brukeren har avsluttet sitt arbeide ved det angjeldende institutt/seksjon, skal listene oppbevares konfidensielt i sentralt arkiv.





4.  Beskrivelse


Angir hvilke opplysninger som skal lagres, hvor de skal lagres, og hvem som kan kreve dataene utlevert.





5.  Definisjoner


Strålekilder: Her betegner dette alle apparater og kilder som avgir ioniserende stråling. 


Ioniserende strålekilder: Kilder som genererer partikler eller elektromagnetiske bølger med nok energi til å ionisere molekyler, dvs. bryte kjemiske bindinger, endre strukturer og slå løs enkeltpartikler. Som ioniserende stråling regnes åpne radioaktive kilder, lukkede ioniserende kilder og kortbølget UV-stråling.


Åpne radioaktive kilder: Med "åpne radioaktive kilder" menes radioaktivt stoff som ikke er innkapslet på en måte som tilfredsstiller ISO-standard 1677-1977 E. Åpne radioaktive kilder kan forekomme som gass, aerosol, væske, suspensjon eller fast stoff.


Lukkede ioniserende kilder: Kilder som generer ioniserende stråling og som er innkapslet på en måte som tilfredsstiller ISO-standard 1677-1977 E. Som lukkede ioniserende kilder regnes her


	- industriell radiografi / gammaradiografi


	- kontrollkilder / lavenergetisk røntgen


	- røntgen





6.  Dokumentreferanser


Direktoratet for arbeidstilsynet. Forskrift om ioniserende stråling, best.nr. 187. 1995.





7.  Distribusjon


Til alle fakulteter, institutter og seksjoner som bruker og behandler ioniserende strålekilder.








Kommentarer:
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Lagring av data over brukere av ioniserende strålekilder





Leder av institutt eller seksjon skal sørge for at det føres et konfidensielt kartotek/lister over alle brukere av ioniserende strålekilder ved instituttet eller seksjonen inkludert dem som ikke har fast tilhold der. Listene skal føres enten på papir eller på personlig PC med passord. Ev. kopier på diskett skal oppbevares nedlåst.





Kartoteket/listene skal gi en oversikt over 


	- Navn


	- Adresse


	- Personnummer


	- Hvilket arbeid med hvilke kilder den enkelte bruker har utført


	- Hvor lang tid arbeidet har vart


	- Ev. individuelt målte stråledoser





Kartoteket/listene skal lagres på instituttet eller seksjonen inntil brukeren avslutter sin virksomhet der. Deretter skal dataene for personen oversendes til sentralt arkiv for konfidensiell oppbevaring i 40 år. Alle personlige data på instituttet eller seksjonen skal makuleres.





Etter at dataene er overført til sentralt arkiv, kan de kreves utlevert av Universitetsdirektøren, Direktoratet for arbeidstilsynet eller Statens strålevern dersom det senere blir spørsmål om f.eks. sykdom med mulig opphav i arbeidet med de ioniserende strålekildene.
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Håndbok i strålevern for NTNU
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Lagring av data over brukere av ioniserende strålekilder














